


Dauerstandzelte |  Schutzdächer | Sonderbauten | Innenausbau | Zubehör

Giebelzelte – der Trend der Zeit! Freundliches und großzügiges 

Dauercampen in gemütlicher atmosphäre.

Das giebeldach verleiht dem vorzelt ein besonderes Design 

und ist ebenso in der lage, unwidrigen Witterungsbedingungen

standzuhalten. 

Wie auch bei allen anderen Modellen können Einteilung von 

Fenstern und Türen, sowie die Farbgestaltung frei gewählt werden.

planen MuSter & FarBen
Wählen Sie die Farbgebung nach Ihren Wünschen und vorstellungen 
aus unseren zahlreichen Farbpaletten aus. 

SonDerZuBeHör:
Feste Türe, Feste Fenster, „Top-Zwei“-Alu-Rollos, Seitendach, 
Freisitz-Boden, Boden Standard, Boden Luxus mit Isolierung

Technische Daten

Zelttiefe:  260 bis 300 cm

 

Zeltlänge:  400 bis 750 cm 

  (Sondergrößen möglich)

Giebelhöhe:  250 cm  seitliche Höhe: 221 cm

 (Vorder- und Rückwand immer 1-teilig) 
Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie

auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de
Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. 

Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

nürnberG
Mit holz-GiebelDAch
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lieferuMfAnG
nürnberG Mit holz-GiebelDAch:

 .     Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte

 .     Dachbalken komplett 58/78 mm Leimholz, maximaler Abstand 50 cm

 .     Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem

 polyester-gewebe, pvc-beschichtet, alle nähte innenliegend 

 (Dachplane 680 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, 

 Farben und Dekor frei wählbar

 .     je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand

 .     3 Zeltglasfenster, alle 3 Fenster zum Öffnen mit Reißverschluss,  

Fenstergrößen frei wählbar bis 150 cm Breite

serienMÄssiGe 
MehrAusstAttunG:

 .     3 eloxierte Alu-Außenrollos „Top-Star“

 .     begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in nut und Feder

 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage 

 (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
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